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SAVE THESE INSTRUCTIONS

This installation instruction is for the EVO Lite Wall Switch. The purpose of this
document is to provide sufficient detailed instructions for installation and basic
troubleshooting.

This d covers il llation of the foll
* ELG3-EVO Lite Wall Switch

ing product.

General Information
Overview

The EVO Lite Wall Switch is a cost effective, versatile and easy to use hardwired
over Cat-5 device. 1 or 2-zone control with Press-and-Hold Ramp-Up/Ramp-
Down dimming from the EVO Lite Power Pack.

Supplied Parts

Designed for installation into a standard or low-voltage single or multi- gang
wiring box.
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wall plate not included

/A\ WARNING

/\ AVERTISSEMENT

/\ ADVERTENCIA

IMPORTANT: Read carefully before installing product. Retain for future reference.
Failure to comply with these instructions may result in serious injury (including death) and property damage.

Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other C Hazards- and of this product
must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the appln:able
installation code by a person familiar with the construction and of the prod and h ds il

Before installing or performing any service, the power MUST be turned OFF at the branch circuit breaker. According
to NEC 240-83(d), if the branch is used as the main switch for a fluorescent lighting circuit, the circuit breaker should
be marked with “SWD”. All install: should be in i with the | Electric Code and all state and local
codes.

Risk of Fire and Electric Shock- Make certain power is OFF before starting installation or attempting any
maintenance. Disconnect power at fuse or circuit breaker.

Risk of Burn- Disconnect power and allow fixture to cool before handling or servicing.

Risk of Personal Injury- Due to sharp edges, handle with care.

Ldde

DISCLAIMER OF LIABILITY: Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the
improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

NOTICE: Product/component may become damaged and/or unstable if not installed properly.

ATTENTION Receiving Department: Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim
for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged
material, complete with original packing must be retained.

Note: Specifications and dimensions subject to change without notice.

NOTICE: All new wiring must be fully verified before applying power.

NOTICE: Designed for indoor installation and use only. 0-10V Dry location rated.

Warranties and Limitation of Liability

PtI:%asse refer to www.cooperlighting.com/global/resources/legal for our terms and conditions.
FCC Statement
+ This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference.

2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications
could void the user’s authority to operate the equipment.
Note: The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital dewce puvsuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful |merference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipmem does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off an on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

*  Reorient or relocate the receiving antenna.

+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment must be installed and operated in
alclcordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from
all persons.
ISED RSS
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(pl) 'Lh\s device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of
the device.

Specifications Wall Switch Installation

Power RJ45 ports for hardwire over CAT-5 to

EVO Lite Power Pack (ELPP)

Specifications | 1y midity: 10% - 90% Non-condensing

Atmosphere: Non-explosive/corrosive OUT port to the next device.
Vibration: Stationary

Indoor use only

Configuration Performed on Device

Standards e FCCPart15

1. The EVO Lite Wall Switch is intended to fit into a standard gang wall box
with a minimum internal depth of 2 in. (51mm). With the wall plate (not
included) removed, use the two supplied long screws to secure the wall

Installation Standard gang decorator opening sensor to the wall box.

(wall plate not included) 2. Finish installation with a wall plate (not included).
Size 418"H x 1.75"W x 0.875” D

107mm x 45mm x 22mm

. o

Buttons «1Button with R/L erlng

+ 3 Button with R/L Install network cable per riser drawing.
Environmental | Operating Temp: 0° to 50° C (32°F to 122°F) Use suitable CAT-5 cable to connect the switch to the panels.

1
2.
3. Plug the RJ45 connector to the IN port on the back of the switch.
4. If you are connecting multiple devices, run cable from the

ELG3 MZD Configurations
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IMPORTANT : Lire
La désobéi

avant d'il le produit. A conserver pour consultation ultérieure.

aux instructi i repré un risque de blessures (y compris la mort) et de dommages matériels.

Risque d’incendie, de décharge électrique, de coupure ou d’autres risques- L'installation et I'entretien de ce
produit doivent étre effectués par un électricien quali Ce produit doit &tre installé conformément aux régles
d’installation en vigueur par une personne familiére avec la construction et le fonctionnement du produit ainsi
qu’avec les risques i Pour une pi i contre les décharges électriques, réinstallez tous les
couvercles et protecteurs en place une fois le cablage terminé.

Risque d’incendie et de décharge électrique- A que Palii ion électrique est HORS TENSION avant
de Pii ou de tenter d’en faire | . Mettez Pali électrique hors tension au
niveau du fusible ou du d Toutes les i doi étre conformes au Code national de I'électricité,
ainsi qu’a tous les codes nationaux et locaux.

la source d

Risque de brilure- D et laissez refroidir le produit avant de procéder a son

Risque de blessures- A cause des arétes tranchantes, manipulez ce produit avec précaution.

1 PRED

EXONERATION DE RESPONSABILITE : Cooper nghhng luti n’
quelque nature que ce soit p: d’une ion, d’'une
ou négligente de ce prodult

AVIS : Ce produit peut s'endommager ou devenir instable s’il n’est pas installé correctement.
ATTENTION Service de la réception : Veuillez fournir une description de tout élément manquant ou de tout dommage constaté au

aucune resp bilité pour les d ou pertes de
i ion ou d’une utilisation inappropriée, imprudente

bordereau de réception. Soumettez une réclamation de transporteur public (chargement partiel) directement auprés du transporteur.

Les demandes pour les dommages cachés doivent étre présentées dans les 15 jours suivants la livraison. Tout matériel endommagé
doit étre conservé avec tout 'emballage d’origine.

Remarque : Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent changer sans préavis.
AVIS : |l faut entiérement vérifier tous les nouveaux cablages avant la mise sous tension.

AVIS : Produit congu uniquement pour une installation et un usage a I'intérieur. Produit congu pour un emplacement sec.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com/global/resources/legal pour obtenir les conditions générales.
Enoncé de la FCC

Cet appareil est conforme a la partie 15 des régles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2 Cet apparell doit accepter toute interférence regue, y compris les interférences ibles de p désirabl
n'est pas ble de: ou modifications non expressemem approuves par la partie responsable de la conformité. De

telles mod|f|cat|ons pourraient annuler l'autorité de I'utili: a faire foncti I'é
Remarque: L'équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B, conformément a la partie 15 des regles de la FCC.
Ces limites sont congues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génére
des utilisations et peut émettre de I'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences
nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particuliere. Si cet
équipement cause des interférences nuisibles a la réception radio ou télévision, ce qui peut étre déterminé en éteignant et en rallumant I'équipement, I'utilisateur
est encouragé a essayer de corriger I'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

* Réorientez ou déplacez I'antenne réceptrice.

+ Augmentez la distance entre I'équipement et le récepteur.

+ Branchez I'équipement sur la prise électrique d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.

- Demandez de I'aide au distributeur ou a un technicien radio ou TV qualifié. This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment.
Cet équipement doit étre installé et utilisé conformément aux instructions fournies et la ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent étre installées pour
fournir une distance de séparation d’au moins 20 cm de toutes les personnes.
ISED RSS
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux condmons
suivantes : 1? I'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouill den
compromettre le fonctionnement.

Configuration

There are two configuration settings that are accessed via button one and two
LEDs. The configuration mode is accessed by holding button 1 for 20 seconds
(Note: at 10 seconds the switch LEDs will light up, this is not the configuration
mode function. Continue holding the button.)

The red and blue LEDs will cycle indicating configuration mode is active.

« When the push button is released, the red LED will flash the parameter
number every 3 seconds.

« Tapping the push button will cycle through parameter numbers 1to 3.
When the desired parameter number is showing, hold the push button for 1
second to switch to set value mode.

The blue LED will flash the value setting every 3 seconds.

« Tapping the push button will cycle though the valid value settings for that
parameter.

* Once the desired setting is selected, hold the push button for 1 second to
return to parameter mode.

« Parameter 3 allows for discarding the changes, saving the values, or
reverting to default values.

« If the push button is not activated for 20 seconds at any time while in
configuration mode, the switch will return to normal operation without
saving any changes made.

« The following chart defines each parameter with the factory default
values highlighted.

Parameter / RED LED Value / BLUE LED

Blink Blink

Zone 1

Zone 2
MzD

Legacy
Off
ON

Discard

1 Zone control

2 Finder LED

6 Exit Settings Mode Save

Default
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IMPORTANTE' Lea atentamente antes de instalar el producto. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.El

de estas instr puede provocar lesiones graves (incluida la muerte) y daiios a la propiedad.
Ries endio, descar lacién y el imi de
este prod deben ser realizados por un electricista calificado. Este prodi debe ser i lado de d

con el cédigo de instalacién correspondiente por una persona familiarizada con la construccién y la operacién del
producto y los peligros invol dos. Para una p i6 i contra el riesgo de electrocucién, reemplace
todas las cubiertas y protectores después de que se haya completado el cableado de campo.

Riesgo de incendio y descarga eléctrica- i de queel eléctrico esté desconectado antes de

lail lacién o i realizar tareade imi D el 0 eléctrico en
el fusible o disyuntor. Todas las instalaciones deben cumplir con el Cédigo Eléctrico Nacional y todos los cédigos
estatales y locales.

Riesgo de quemaduras- desconecte el suministro eléctrico y espere que el producto se enfrie antes de manipularla
orepararla.

Riesgo de lesiones personales- debido a bordes filosos, manipulela con cuidado.

il g d

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Cooper L|ght|ng Solutions no asume ninguna responsabilidad por dafios o pérdidas de ningtin
tipo que puedan surgir por la i | p ion o uso inad do, descuidado o negligente de este producto.

AVISO: El producto puede dafiarse y/o ser inestable si no se instala correctamente.

ATENCION Departamento de recepcién: Observe que la descripcion real de el producto no carezca de piezas ni presente

dafios notorios al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga (LTL). Los reclamos por dafios
ocultos deben presentarse dentro de los 15 dias posteriores a la entrega. Se debe retener todo el material dafiado, completo con el
embalaje original.

Nota: Las especificaciones y dimensiones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

AVISO: Todo el cableado nuevo debe ser verificado completamente antes de aplicar el suministro eléctrico.

AVISO: Disefiado solo para su instalacidn y uso en interiores. Ubicacidn seca clasificada.

Garantias y Limitacion de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com/global/resources/legal para conocer nuestros términos y condiciones.
Declaracién de la FCC
. Esle dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento esté sujeto a las siguientes dos condiciones:
Este dispositivo no debe causar interferencia dafiina.
d dEste dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no
eseado.

Nota: El concesionario no es responsable por los cambios o modificaciones que no estén exp
Tales modificaciones podrian anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Nota: El equipo ha sido probado y cumple con los limites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos
limites estén disefi para i una p contra las interferencias daiinas en una instalacion residencial. Este equipo genera usos y
puede emitir energia de radlorrecuencla ysino se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dafiina en las comunicaciones
de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalacion determinada. Si este equipo causa interferencia dafiina en
la recepcion de radio o television, lo que puede determinarse doy i el equipo, se i al usuario que intente corregir la interferencia
mediante una o mas de las siguientes medidas:

+ Reorientar o reubicar |a antena receptora.

* Aumentar la separacion entre el equipo y el receptor.

+ Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor

Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este equipo cumple con los limites de exposicion a la radiacién de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse de
acuerdo con las instrucciones proporcionadas y la(s) antena(s) utilizada(s) para este deben instalarse para prop: una distancia de separacion
de al menos 20 cm de todas las personas.
ISED RSS

p por la parte ble de su

Este dispositivo cumple con los RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento esté sujeto a las dos condicit igui (1) Este di
no puede causar interferencias; y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no
deseado del dispositivo.

Intelligent Lighting Controls is a
registered trademark.

All trademarks are property
Intelligent Lighting Controls (ILC) © 2025 Intelligent Lighting Controls of their respective owners.
7620 Golden Triangle Drive All Rights Reserved

Eden Prairie, MN 55344
Phone: 952-829-1900
www.ilc-usa.com
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CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Les présentes instructions d'installation concernent I'interrupteur mural
EVO Lite. Ce document a pour but de fournir des instructions suffisamment
détaillées pour l'installation et le dépannage de base du systéme.

Ced porte sur P'il du produit suivant.
* ELG3 - Interrupteur mural EVO Lite

Renseignements généraux
Vue d’ensemble

L'interrupteur mural EVO Lite est une solution économique, polyvalente et facile
a utiliser, dont le cablage se fait avec un fil de catégorie 5 (CAT-5). Commande
de 10u 2 zones avec gradation par contact et maintien de la pression grace au
bloc d’alimentation EVO Lite.

Piéces fournies

Concu pour étre installé dans une boite de cablage simple ou multiple standard
ou a faible tension.

o)
O

a
Zone 1
o
Zone 2
a
Off
s LY

plaque murale non incluse

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Estas instrucciones de instalacion corresponden al interruptor de pared EVO
Lite. La finalidad de este documento es proporcionar instrucciones detalladas
suficientes para la instalacion y la resolucion de problemas basicos.

Este documento abarca la i lacién del sigui prodi
« ELGS3 - Interruptor de pared EVO Lite

Informacion general

Descripcion

El interruptor de pared EVO Lite es un dispositivo con cableado Cat-5, rentable,
versétil y facil de usar. Control de 10 2 zonas con atenuacién ascendente/
descendente mediante pulsacion y retencion desde el paquete de alimentacion
EVO Lite.

Piezas provistas

Disefiado para su instalacién en una caja de conexiones estandar o de bajo
voltaje y de una o varias bandas.

O
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Off
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placa de pared no incluida

Spécifications

Alimentation Ports RJ45 pour connexion filaire sur cable CAT-5
au bloc d’alimentation EVO Lite (ELPP)

Installation Boite murale standard décorative (multiple) (plaque
murale non incluse)

Dimension 418"H x 1.75"W x 0.875” D
107mm x 45mm x 22mm

Boutons « 1 bouton augmenter/diminuer

« 3 boutons augmenter/diminuer

Spécifications
environnementales

Rango de temperatura de funcionamiento:
0° to 50° C (32°F to 122°F)

Humidité : 10 % & 90 % (sans condensation)
Atmosphére : non explosive/corrosive
Vibration : stationnaire

Pour un usage & l'intérieur seulement

Configuration Effectué sur l'appareil

Estandares + FCC Partie 15

ELG3 MZD Configurations

a a
Zone 1
a
On / Off Zone 2
a
off
Al v Al v
ELG3-XX-1 ELG3-XX-2
Especificaciones

Alimentacién Puertos RJ45 para conexion CAT-5 al paquete de

alimentacion EVO Lite (ELPP)

Instalacién Abertura decorativa de banda estandar (no incluye

placa de pared)

Tamaiio 418"H x 1.75"W x 0.875” D
107mm x 45mm x 22mm
Botones « 1 botdn con opciones de derecha/izquierda

« 3 botén con opciones de derecha/izquierda

Ambientales
Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: 0° to 50° C (32°F
to 122°F)

Humedad: 10% a 90% sin condensacion
Atmoésfera: no explosiva/corrosiva
Vibracién: estacionaria

Solo para uso en interiores

Configuracién En el dispositivo

Normas e FCC Parte 15
ELG3 MZD Configuraciones
a o
Zone 1
o
On / Off Zone 2
m
Off
Al v Al Y

ELG3-XX-1 ELG3-XX-2

Installation de 'interrupteur mural

1. Linterrupteur mural EVO Lite est congcu pour s’adapter a un boitier mural
standard d'une profondeur interne minimale de 51 mm (2 po). Une fois la
plaque murale (non incluse) retirée, utilisez les deux longues vis fournies
pour fixer le capteur mural & la boite murale.

2. Terminez l'installation avec une plaque murale (non incluse).

Cablage

1. Installez le cable de réseau conformément au schéma de lailette de

connexion.

2. Utilisez un cable CAT-5 approprié pour connecter linterrupteur aux
panneaux.

3. Branchez le connecteur RJ45 au port IN (entrée), situé a larriere de
l'interrupteur.

4. En cas de connexion de plusieurs appareils, acheminez le cable du port
OUT (sortie) a I'appareil suivant.

(2L
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Instalacién del interruptor de pared

1. Elinterruptor de pared EVO Lite estd disefiado para encajar en una caja de
pared de banda estandar y una profundidad interna minima de 2 pulgadas
(51 mm). Una vez que retire la placa de pared (no incluida), utilice los dos
tornillos largos provistos para fijar el sensor de pared a la caja.

2. Termine la instalacién utilizando una placa de pared (no incluida).

Cableado

1. Instale el cable de red segun el plano de conexiones eléctricas.

2. Utilice un cable CAT-5 adecuado para conectar el interruptor a los paneles.

3. Enchufe el conector RJ45 al puerto IN ubicado en la parte posterior del
interruptor.

4. Siva a conectar varios dispositivos, tienda el cable desde el puerto OUT
hasta el siguiente dispositivo.

(2L
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Configuration

Deux modes de configuration sont accessibles via le bouton 1 et les DEL 2. Pour
activer le mode de configuration, maintenez le bouton 1 enfoncé pendant 20
secondes (Remarque : au bout de 10 secondes, les DEL s’allument, mais cela ne
correspond pas au mode de configuration. Maintenez le bouton enfoncé).

Les DEL rouge et bleue clignotent alternativement pour indiquer que le mode

de configuration est actif.

« Lorsque vous reldchez le bouton, la DEL rouge clignote et affiche le numéro
du paramétre toutes les 3 secondes.

« Appuyer sur le bouton permet de parcourir les paramétres numérotés de 1a
3. Lorsque le numéro du paramétre souhaité s’affiche, maintenez le bouton
enfoncé pendant 1 seconde pour passer en mode de réglage de la valeur.

La DEL bleue clignote et affiche la valeur sélectionnée toutes les 3 secondes.

« Appuyer sur le bouton permet de parcourir les valeurs valides pour ce
paramétre.

« Une fois la valeur désirée sélectionnée, maintenez le bouton enfoncé
pendant 1 seconde pour revenir au mode de réglage.

« Le paramétre 3 permet d’annuler les modifications, d’enregistrer les
valeurs ou de rétablir les valeurs par défaut.

*  Sile bouton-poussoir n'est pas actionné pendant 20 secondes en mode
configuration, I'interrupteur reprendra son fonctionnement normal sans
enregistrer les modifications.

« Le tableau suivant définit chaque paramétre, les valeurs par défaut
dusine étant mises en évidence.

Paramétre / DEL ROUGE Valeur / DEL BLEUE

Clignotement Clignotement

1 Zone 1
. 2 Zone 2
1 Contréle de zone
3 MZD
4 Ancienne version
1 Désactivé
2 DEL de recherche L,
2 Activé
. 1 Supprimer
6 Sortir <'1u mode de 2 Enregistrer
réglage
3 Par défaut
Configuracion

Existen dos ajustes de configuracion a los que se accede mediante el botén y
los LED. Para entrar en el modo de configuracion, mantenga pulsado el botén

1 durante 20 segundos (Nota: a los 10 segundos se encenderan los LED del
interruptor; esto no indica que se haya activado el modo de configuracién. Siga
manteniendo pulsado el botén).

Los LED rojo y azul parpadearan alternativamente para indicar que el modo de

configuracion esta activo.

« Al soltar el botdn, el LED rojo parpadeara indicando el numero del
pardmetro cada 3 segundos.

* Pulsar brevemente el botén permite recorrer los nimeros de parametro
del 1al 3. Cuando se muestre el nimero de parametro deseado, mantenga
pulsado el botén durante 1 segundo para pasar al modo de ajuste de valor.

El LED azul parpadeara indicando el valor configurado cada 3 segundos.

e« Pulsar brevemente el botdn permite recorrer los valores vélidos para dicho
pardmetro.

« Una vez seleccionado el ajuste deseado, mantenga pulsado el botén
durante 1 segundo para volver al modo de pardmetros.

« El pardmetro 3 permite descartar los cambios, guardar los valores o
restablecer los valores predeterminados de fébrica.

* Sino se acciona el boton durante 20 segundos mientras se esta en
el modo de configuracion, el interruptor volvera a su funcionamiento
normal sin guardar los cambios realizados.

« La siguiente tabla define cada parametro e indica los valores
predeterminados de fabrica.

Parametro / LED rojo Valor / LED azul

Parpadeo Parpadeo

Zona 1

Zona 2
MzZD

Legacy

1 Control de zona

o, Apagado
2 LED de localizacién i
Encendido

Descartar
Salir del modo de

N i Guardar
configuracion
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Predeterminado
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